
ナカジマ安全施設株式会社
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リ フ レ ク タ ー
ポ リ カ ー ボ ネ ー ト 樹 脂

上 部 キ ャ ッ プ

本 体 支 柱
ア ル ミ ニ ュ ウ ム 合 金 押 出 形 材

親 子 バ ン ド 溶 融 亜 鉛 メ ッ キ 処 理

鋼 板 t=2.3 50mm幅

ア ル ミ 支 柱

(白 ／ 黄 )　 ※ 路 側 帯 用 の み

防 護 柵 用 支 柱

防 護 柵 用

標 　 示 　 板
距 離 標 ： 広 角 ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 反 射 ｼｰﾄ

地 点 標 ： ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 反 射 ｼｰﾄ

φ 34× 2.0t× 800

品　　名

型 　 　 　 式

景観型距離標／地点標

New Style Post

NSP-1600-VIP

NSP-600G-VIP
距 離 標

仕 様 規 格

路 側 帯 用

防 護 柵 用

路 側 帯 用

防 護 柵 用
地 点 標

NSP-1600-HIP

NSP-600G-HIP

ダ ー ク ブ ラ ウ ン 色 ア ル マ イ ト 塗 装

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ樹 脂 （ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ色 ）


